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BEDIENING VAN DE GARAGEDEURAANDRIJVING

Bedien de garagedeuraandrijving alleen als u het
bewegingsbereik van de deur kunt overzien. Wacht
tot de deur tot stilstand is gekomen voor u zich in het
bewegingsbereik van de deur begeeft! Vergewis u er
voor het inrijlden of uitrijden van dat de deur helemaal
geopend is.

OPGELET
Niet met het lichaamsgewicht aan het
trekkoord gaan hangen!

Opmerking

Licht alle personen, die de deurinstallatie gebruiken, in
over de voorgeschreven en veilige bediening van de garage-
deuraandrijving. Demonstreer en test de mechanische ont-
grendeling en de veiligheidsterugloop. Houd daarbij de deur
tijdens de sluiting met beide handen tegen. De aandrijving
moet nu zacht uitschakelen en de veiligheidsterugloop
wordt geactiveerd. Ook moet de deuraandrijving tijdens het
openen zacht uitschakelen en de deurbeweging stoppen.

Normale bediening

De garagedeuraandrijving werkt bij normale bediening

uitsluitend met impulsbesturing waarbij het onbelangrijk

is of een externe schakelaar, een geprogrammeerde

handzendertoets of een transparante schakelaar

bediend wordt:

1¢impuls: De deur loopt in de richting van de
eindpositie.

2¢impuls De deur stopt.

3 impuls De deur loop in tegengestelde richting.

4¢impuls De deur stopt.

5% impuls  De deur loopt in de richting van de gekozen
eindpositie bij de 1e impuls

enz.

De aandrijvingsverlichting brandt tijdens de deurbeweging
en dooft automatisch na beéindiging hiervan.

Stroomuitvaloverbrugging met noodaccu*
Om bij een stroomuitval de deur te kunnen bedienen is

een optioneel noodaccu aansiuitbaar (zie afbeelding PX]).

De omschakeling op accu-bediening bij stroomuitval
gebeurt automatisch. Gedurende de accu-bediening blijft
de aandrijvingsverlichting uitgeschakeld.

Opmerking
Alleen de daarvoor voorziene noodaccu met geintegreerde
oplading mag hiervoor worden gebruikt.

Gebruik na bediening van de mechanische

ontgrendeling

Indien de mechanische ontgrendeling wegens een

stroomuitval werd geactiveerd, dan dient voor een

normale bediening de geleidingsslede weer in het
riemslot te worden aangekoppeld:

* De aandrijving bedienen tot het riemslot in de
geleidingsrail voor de geleidingsslede goed
bereikbaar is en de aandrijving stoppen.

* De groene knop aan de geleidingsslede indrukken
(zie afbeelding [).

* De deur met de hand bewegen tot de geleidingsslede
weer in het riemslot aangekoppeld is

* Door meerdere ononderbroken deurbewegingen
controleren of de deur haar gesloten positie
volledig bereikt en of de deur helemaal opengaat
(de geleidingsslede bliift kort voor de eindaanslag
"deur open” staan).

» De aandrijving is nu weer klaar voor normale
bediening.

Opmerking

De functie van de mechanische ontgrendeling dient
maandelijks te worden gecontroleerd. Het trekikoord mag
alleen bij gesloten deur worden bediend, anders bestaat
het gevaar dat de deur bij zwakke, gebroken of defecte
veren of door een gebrekkige gewichtsuitbalancering te
snel dichtioopt.

OPGELET
Niet met het lichaamsgewicht aan het
trekkoord gaan hangen!

VERVANGING VAN DE LAMP

Bij het vervangen van de lamp dient deze koud te zijn
en de deur moet gesloten zijn.
e Stekker uittrekken
e Lamp vervangen 24V /10 W B(a) 15 s
(zie afbeelding F7)
o Stekker insteken
e De aandrijvingsverlichting knippert vier maal

MELDINGEN VAN DE AANDRIJVINGSVERLICHTING
BiJ NETSPANNING AAN

Indien de stekker wordt ingestoken zonder dat de
transparante schakelaar ingedrukt is (bij afgenomen
aandrijvingsdeksel van printplaatschakelaar T), knippert
de aandrijvingsverlichting twee, drie of vier maal.

Twee maal knipperen

Dit geeft aan dat geen deurgegevens voorhanden zijn of
dat deze gewist zijn (zoals bij de levering). Deze kunnen
onmiddellijk worden aangeleerd.

Drie maal knipperen

Er zijn opgeslagen deurgegevens aanwezig, maar

de laatste deurpositie is niet voldoende bekend. De
volgende beweging is dus een referentiecyclus “open”.
Daarna volgen de deurbewegingen normaal

Vier maal knipperen

Er zijn opgeslagen deurgegevens aanwezig en ook de
laatste deurpositie is voldoende bekend zodat meteen
"normale” deurbewegingen met impulsbesturing
(open-stop-dicht-stop-open enz.) kunnen volgen
(normale functie naar het succesvol aanieren en
stroomuitval) Voor zover de deur niet geopend is,
wordt uit veiligheidsoverwegingen na een stroomuitval
bij de eerste impuls altijd een deuropening tot stand
gebracht.

*Toebehoren zijn niet in de standaard uitrusting inbegrepen!
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8 FOUTMELDINGEN 9 DEMONTAGE
Foutmeldingen / Diagnose-LED Laat de garagedeuraandrijving voor een vakman
(lichtdiode, zie afbeelding EX) demonteren en vakkundig bergen.
Met behulp van de diagnose-LED, die door de transpa-
rante schakelaar ook bij geplaatst aandrijvingsdeksel
zichtbaar is, kunnen oorzaken voor de niet verwachte 10 OPTIONELE TOEBEHOREN,
werking eenvoudig worden geidentificeerd. In aangeleerde NIET IN DE LEVERING INBEGREPEN
toestand brandt deze LED normaal permanent en dooft
uit zolang een extern aangesloten impuls bezig is. De volledige toebehoren mogen de aandrijving met
max. 100 mA belasten.
* Externe radio-ontvanger
LED: knippert 2 x ¢ Externe impulsschakelaar, bv. sleuteischakelaar
Oorzaak: Fotocel werd onderbroken /  1-richtingsfotocel
niet aangesloten. * Waarschuwingsiamp / signaailicht
Oplossing: Fotocel controleren, eventueel vervangen * Loopdeurcontact
of aansluiten. ® Accupak voor noodstroomvoorziening
LED: | knippert 3 x
Oorzaak: | De krachtbegrenzing “deur dicht" werd 11 GARANTIEBEPALINGEN
geactiveerd - de veiligheidsterugloop heeft
plaatsgevonden. Garantieduur
Oplossing: De hindernis ruimen. Indien de Naast de wettelike garantie van de handelaar,
veiligheidsterugloop zonder herkenbare voortvloeiend uit de overeenkomst, leveren wij de
reden heeft plaatsgevonden, het volgende garantie vanaf de datum van aankoop:
deurmechanisme controleren. Eventueel de a) 5 jaar op het aandrijvingsmechanisme, de motor
deurgegevens wissen en opnieuw aanleren. en de motorbesturing
e s b) 2 jaar op de afstandsbediening, de toebehoren
LED: knippert 4 x en speciale installaties
Oorzaak: De ruststroomkring of het loopdeurcontact
is geopend of werd gedurende een Een garantieclaim bestaat niet voor verbruiksartikelen
deurbeweging geopend. (b.v. zekeringen, batterijen, lampen). Door gebruikmaking
Oplossing: Het aangesloten systeem controleren, den van de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.
stroomkring sluiten. Voor leveringen van vervangdelen en herstellingswerk-
zaamheden bedraagt de garantietermijn zes maanden
LED: knippert 5 x met een minimum van de lopende garantietermijn.
Oorzaak: De krachtbegrenzing "open"” is geactiveerd
- de deur is bij het openen gestopt. Voorwaarden
Oplossing: De hindernis ruimen. en. Indien het stoppen De garantieclaim geldt alleen voor het land waar het
voor de eindpositie "deur open" zonder toestel werd gekocht. De producten moeten via de
herkenbare reden heeft plaatsgevonden, het door ons bepaalde distributiekanalen in de handel zijn
deurmechanisme controleren. Eventueel de gebracht. De garantieclaim bestaat alleen voor schade
deurgegevens wissen en opnieuw aanleren. aan het product zeif. De vergoeding van uitgaven voor
- inbouw en demontage, controle van onderdelen en
LED: knippert 6 x vorderingen voor gederfde winst en schadevergoeding
Oorzaak: Aandrijvingsfout/storing in het aandrijvings- zijn van de garantie uitgesloten. De aankoopbon geldt
systeem als bewijs voor uw garantieclaim.
Oplossing: Eventueel de deurgegevens wissen. Indien
de aandrijvingsfout herhaaldelijk optreedt, Prestatie
moet de motor worden vervangen Voor de duur van de garantie verhelpen wij alle gebreken
- aan het product waarvan kan worden aangetoond dat
LED: knippert 7 x ze te wijten zijn aan materiaal- of fabrieksfouten. Wij
Oorzaak: De aandrijving is nog niet aangeleerd verplichten ons ertoe, naar eigen keuze, de defecte
(dit is slechts een aanwijzing en geen fout). onderdelen kosteloos te vervangen, te herstellen of te
Oplossing: Het leerproces kan door een externe vergoeden.
schakelaar, de handzender, de transparante
schakelaar of de printplaatschakelaar T Uitgesloten is schade door:
(bij afgenomen deksel) geactiveerd worden. - ondeskundige inbouw en aansluiting
— — - ondeskundige inbedrijfstelling en bediening
LED: knippert 8 x - externe invioeden zoals vuur, water, abnormale
Oorzaak: De aandrijving heeft een referentiecyclus milieuomstandigheden
‘ "open" nodig. - mechanische beschadigingen door een ongeval,
Oplossing: Een referentiecyclus "open" door een externe een val of een schok
schakelaar, de handzender, de transparante - onachtzame of moedwillige vernieling
schakelaar of de T-schakelaar (bij afgenomen - normale slijtage of gebrekkig onderhoud
deksel) activeren. Dit is de normale toestand - herstelling door niet-gekwalificeerde personen
na stroomuitval indien geen deurgegevens - gebruik van delen van vreemede herkomst
voorhanden zijn of indien deze gewist zijn - verwijderen of onherkenbaar maken van het typeplaatje
en/of die laatste deurpositie niet voldoende
bekend is. Vervangen onderdelen gaan over in onze eigendom.

12.2005 TR10A033 RE



NEDERLANDS

12 TECHNISCHE GEGEVENS Toepassing: Uitsluitend voor privé-garages.
Niet geschikt voor industrieel /
Netaansluiting: 230/240 V, 50/60 Hz commercieel gebruik.
Stand-by ca. 5 W
Deurcycli: Zie productinformatie
Beveiligingstype: Alleen voor droge ruimten
Vervanglamp: 24V /10 KW B(a) 15s
Motor: Gelijkstroommotor met
Hallsensor
Transformator: Met thermische beveiliging
Aansluiting: Schroevenloze aansluitings-

techniek voor externe toestellen
met veiligheidslaagspanning

24 V DC, zoals b.v. druk-
knop- en sleutelschakelaars
met impulsbediening

Afstandsbediening:  Bediening door interne of
externe radio-ontvanger

Uitschakelautomaat: Wordt voor beide richtingen
automatisch gescheiden
aangeleerd. Zelflerend,
slitagearm, zonder
mechanische schakelaars

Eindpositie-

uitschakeling/

Krachtbegrenzing: Bij elke deurbeweging
bijregelende uitschakelautomaat

Geleidingsrail: Slechts 30 mm hoog, met
geintegreerde optilbeveiliging
en onderhoudsvrije,
gepatenteerde tandriem met
automatische riemspanning

Deurloopsnelheid: ca. 13 cn/s (afhankelijk van
deurgrootte en -gewicht)

Nominale last: Zie typeplaatje
Max. vermogen: Zie typeplaatje

Speciale functies: - aandrijvingsverlichting,
2-minutenlicht ingesteld in
de fabriek

- stop-/uitschakelaar
aansluitbaar

- fotocel aansiuitbaar

- optierelais voor
waarschuwingslamp,
extra externe verlichting
aansluitbaar

- loopdeurcontact met test

Noodontgrendeling:  Bij stroomuitval van binnen
met trekkoord te bedienen.

Universeel beslag: Voor kantel- en

sectionaaldeuren
Geluidsemissie
garagedeur-
aandrijving: <70 dB (4)
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DILA  DILB | DILD | Functies aandrijving Functies optierelais ™
ON | ON ON Automatische sluiting na Relais pulseert bij waarschuwingstijd snel en bij
| openingstiid en waarschuwingstiid | deurbeweqing normaal, permanent contact bij openingstiic |
OFF | ON Zonder speciale functie Relais wordt geactiveerd bij eindpositie
B - | "deur dicht". (functie "deur dicht"-melding)
ON OFF Zonder speciale functie | Relais pulseert bij waarschuwingstijd snel en bij
| o | deurbeweging normaal (functie waarschuwingslicht)
OFF OFF Zonder speciale functie | Relais zoals aandrijvingsverlichting
{functie externe verlichting) X
DILC | Deurtype ™
ON Kanteldeur B
OFF Sectionaaldeur X
DILD | Fotocel ™
ON Fotocel geactiveerd (automatische sluiting is alleen met fotocel mogelijk)
OFF Fotocel niet geactiveerd (geen automatische sluiting mogelijk) X
DILE | Gesloten kring met test | laa
ON Loopdeurcontact met test geactiveerd. De test wordt bij elke deurbeweging gecontroleerd (functie alleen met
| testbaar loopdeurcontact mogelijk) -
OFF | Veiligheidsvoorziening zonder test | X
DILF | Deur-onderhoudsdisplay (™
ON Geactiveerd, het overschrijden van de onderhoudscyclus wordt door het meermaals knipperen van de
aandrijvingsverlichting na het einde van elke deurbeweging gesignaleerd
OFF | Niet geactiveerd, geen signaal na het overschriiden van de onderhoudscyclus X
Display Fouten/waarschuwing | Mogelijke oorzaken Oplossing

2x |

| ! Veiligheidsvoorziening

|| Krachjtbegren-zir;g in
@l de richting "deur
NS dicht”
|
_1| [ Ruststroomkring
:\% loopdeurcontact
NS
Tz 4x
S | ’ Krachtbegrenzing in
@?\\N de richting "deur
NS open”
= bx
>_1 | ‘Aandrqvmgsfout
N
= 6x
X Aandrijvingsfout
&
T
~_1 | || geen referentiepunt
@ stroomuitval

Fotocel werd onderbroken, is niet aangesloten

Een hindernis bevindt zich in het

bewegingsbereik van de deur

Loopdeurcontact onderbroken

Fotocel testen, eventueel vervangen

De hindernis ruimen

Loopdeur controleren

Een hindernis bevindt zich in het
bewegingsbereik van de deur

Nieuwe impulsgave door een externe

schakelaar, radio-ontvanger, transparante

schakelaar of printplaatschakelaar T — de deur

gaat open (referentiecyclus "open")

|
De hindernis ruimen

De deurgegevens eventueel wissen.
Bij herhaling de motor vervangen

De aandrijving is nog niet aangeleerd

De aandrijving heeft een referentiecyclus nodig

De aandrijving aanleren

Referentiecyclus in de richting "deur
open"
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