














































































































7.5.1 Onderhoudsdisplay
Is het onderhoudsdisplay geactiveerd (parameter A), dan
knippert de aandrijvingsverlichting aan het einde van de
deurbeweging, indien de voorgeschreven onderhoudsinterval
- voor het onderhoud van de deurinstallatie — werd
overschreden. Het onderhoudsdisplay kan naar de
basisinstelling teruggezet worden als een leercyclus wordt
doorgevoerd.

7.5.2 Overzicht van de onderhoudsintervallen

Aandrijving voor enkele- / dubbele garages
1 jaar in bedriif of 2.000 deurcycli

Aandrijving voor ondergrondse- en seriegarages
1 jaar in bedrijf of 10.000 deurcycli

Display Functie
Waarschuwinastiid / extern met optierelais

((a) [ niet actief

<<j>) 5 seconden

((8 >> 10 seconden

Ontierelais toebehoren)

((3)) [P niet actief

- Het relais ratelt gedurende de
((LD) waarschuwingstijd en de deurbeweging

s Het relais is tijdens de deurbeweging en de
(5)) waarschuwingstijd ingeschakeld

. Het relais slaat aan met de aandrijvingsverlichting
(( 8)) Gedurende de waarschuwingstiid is het ingescha-
keld als in menu 2 parameters 1-5 geactiveerd ziin
Het relais is gedurende de deurbeweging
ingeschakeld

Het relais slaat bij de start van de beweging of
8 )) van de waarschuwingstijd gedurende 1 seconde
N aan, bv.: een wisimpuls voor het schakelen van
een trappenhuisautomaat met 100% inschakelduur
Onderhoudsdisplay

((g)h niet actief
(8)) actief

Schakel met de PRG-toets over naar de normale functie
(menu 0).

7.6 Menu 6 — Krachtbegrenzing bij de sluiting
(zie afbeelding EH)
In dit menu kan de automatische krachtbegrenzing voor
de sluiting in gevoeligheid worden ingesteld
(fabrieksinstelling: parameter 4).
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OPGELET

Er dient geen onnodig hoog niveau te worden
ingesteld omdat een te hoog ingestelde kracht
kan leiden tot letsels bij personen of schade aan
voorwerpen.

Bij zeer soepel lopende deuren kan een lagere waarde
worden gekozen als de gevoeligheid bij hindernissen
moet worden verhoogd.

Schakel met de PRG-toets over naar de normale functie
(menu 0).

7.6.1 Controle van Procedure de krachten bij de sluiting

Bij het veranderen van Procedure de instellingen van
menu 6 dienen de krachten in het kader van de norm
EN 12453 bij de sluiting te worden aangehouden, d.i.
aansluitend is een controle absoluut noodzakelijk.

7.7  MENU 7 - Gedrag bij de sluiting (zie afb. E3)

In dit menu kan Procedure de automatische riemont-
lasting, het remgedrag en de snelheid in de eindpositie
"deur dicht" worden beinvioed.

Opmerking
Na het wizigen van het menu kan een leercycius
noodzakelijk zijn.

Display Functie

Zachte stop

(@ e
(@

1)) Ot

Ontlasting

((8. >>Iu Automatisch
(@) ren

Snetheid

Langzaam

Normaal

Schakel met de PRG-toets over naar de normale functie
(menu 0).

7.8 Menu 8 - Krachtbegrenzing bij de opening

(zie afbeelding EXd)

In dit menu kan de automatische krachtbegrenzing voor
de opening in gevoeligheid worden ingesteld
(fabrieksinstelling: parameter 4).

OPGELET

Er dient geen onnodig hoog niveau te worden
ingesteld omdat een te hoog ingestelde kracht
kan leiden tot letsels bij personen of schade aan
voorwerpen. >
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Bij zeer soepel lopende deuren kan een lagere waarde
worden gekozen als de gevoeligheid bij hindernissen
moet worden verhoogd.

Schakel met de PRG-toets over naar de normale functie
(menu 0).

Controle van Procedure de krachten bij opening
Bij het veranderen van Procedure de instelingen van
menu 8 dienen de krachten in het kader van de norm
EN 12453 bij de opening te worden aangehouden, d.i.
aansluitend is een controle absoluut noodzakelijk.

Opmerking
Parametafsnenswdazapgranﬂterampamgepastaan
kanteldeuren,

de kenmerken van

- Parameters A en b: dazepararnetersn\ogaridimwordkj
WGIMMWJMHSMM

© Anders is in dit menu parameter A actief,

- Parameter b: treedt bj de opening fout 5

op, danbopldadeureenkoﬂskukterug(enge\wmcm
afstmﬂmndeslede]htegemvergests‘ldaﬁchﬁngmsrom
aansluitend.

Schakel met de PRG-toets over naar de normale functie
(menu 0).

7.9  Menu 9 - Gedrag bij de opening (zie afb. BT
In dit menu kan de automatische riemontlasting en het 7.10 Menu A - Maximale kracht (zie afbeelding E&})
remgedrag in de eindpositie "deur open” worden beinvioed. In dit menu wordt de kracht van de krachtbegrenzing
ingesteld.
Opmerking
Na het wijzigen van het menu kan een leercyclus Display Maximale kracht van de krachtbegrenzing
noodzakelijk zijn.
(e &
Display | Functie N
Zachte stop i
(( Q )) extra lang i
(D) 1ono
Opmerking g
(( 8 )) kort Een verhoging van de kracht (parameter groter dan 0) is
alleen mogelijk als in menu J parameter 3 werd gekozen.
Ontlasting
Schakel met de PRG-toets over naar de normale functie
(( i))l— automatisch (menu 0).
(( L! )) kort 8 FOUT- EN WAARSCHUWINGSMELDINGEN (7e bt £8)
Zachte loop uit de eindpositie "deur open dicht”
((E))I— kort 9 DEMONTAGE
o Laat de garagedeuraandrijving door een vakman
(( 8 )) lang demonteren en vakkundig bergen.
Snelheid
10 GARANTIEBEPALINGEN
langzaam
Garantieduur
Naast de wettelike garantie van de handelaar, voortvioeiend
normaal uit de overeenkomst, leveren wij de volgende garantie
vanaf de datum van aankoop:
a) 5 jaar op de aandrijvingsmechaniek, motor en
((R))I— snel motorbesturing

Reactie bij

racht begrenzing

(@)

Stop

(8)

korte terugkeer

86

b} 2 jaar op de afstandsbediening, toebehoren en
speciale installaties

Een garantieclaim bestaat niet voor verbruiksartikelen
(b.v. zekeringen, batterijen, lampen). Door gebruikmaking
van de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.
Voor leveringen van vervangdelen en herstellingswerk-
zaamheden bedraagt de garantietermiin zes maanden
met een minimum van de lopende garantietermijn.

>

09.2005 TR10A021 RE




NEDERLANDS

Voorwaarden

De garantieclaim geldt alleen voor het land waar het toestel
werd gekocht. De producten moeten via de door ons
bepaalde distributiekanalen in de handel zijn gebracht.
De garantieclaim bestaat alleen voor schade aan het
product zelf. De vergoeding van uitgaven voor inbouw
en demontage, controle van onderdelen en vorderingen
voor gederfde winst en schadevergoeding zijn van de
garantie uitgesloten. De aankoopbon geldt als bewijs
voor uw garantieclaim.

Prestatie

Voor de duur van de garantie verhelpen wij alle gebreken

aan het product waarvan kan worden aangetoond dat

ze te wijten zijn aan materiaal- of fabrieksfouten.

Wij verplichten ons ertoe, naar eigen keuze, de defecte

onderdelen kosteloos te vervangen, te herstellen of te

vergoeden.

Uitgesloten is schade door:

- ondeskundige inbouw en aansluiting

- ondeskundige inbedrijfsteling en bediening

- externe invioeden zoals vuur, water, abnormale
milieuomstandigheden

- mechanische beschadigingen door een ongeval, een
val of een schok

- onachtzame of moedwillige verniefing

- normale slijtage of gebrekkig onderhoud

- herstelling door niet-gekwalificeerde personen

- gebruik van defen van vreemde herkomst

- verwijderen of onherkenbaar maken van het typeplaatje

Vervangen onderdelen gaan over in onze eigendom.

1

TECHNISCHE GEGEVENS

Netaansluiting: 230/240 V, 50/60 Hz

Stand-by: ca.45W

Beveiligingstype: alleen voor droge ruimten

Uitschakelautomaat: wordt voor beide richtingen
automatisch gescheiden
aangeleerd.

Eindpositie-
uitschakeling /
Krachtbegrenzing: zelflerend, slijtagevrij, zonder
mechanische schakelaars, extra
geintegreerde looptijdbegrenzing
van ca. 60 sec. Zelfregelende
uitschakelautomaat na elke
deurbeweging.

Nominale last: zie typeplaatje

Trek- en drukkracht: zie typeplaatje

Motor: gelikstroommotor met
Halisensor

Transformator: met thermische beveiliging

Aansluiting: schroevenioze aansluitingstechniek

voor externe toestellen met
veiligheidslaagspanning 24 V DC,
zoals b.v. drukknop- en
sleutelschakelaars met
impulsbediening.
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Speciale functies: - stop-/uitschakelaar aansluitbaar

- fotocel of onderloopbeveiliging
aansluitbaar

- optierelais voor waarschuwings-
lamp, extra externe verlichting
aansluitbaar via HCP-Bus-
adaptor

Snelontgrendeling: bij stroomuitval van binnen met

trekkoord te bedienen.

Universeel beslag: voor kantel- en sectionaaldeuren

Deurloopsnelheid: afhankelijk van het deurtype,
het formaat, de deurloop en het
gewicht

- bij de sluiting ca. 14 cm/s

- bij de opening ca. 22 cm/s

Geluidsemissie
garagedeur-
aandrijving: <70 dB (A)
Geleidingsrail: slechts 30 mm hoog, met
geintegreerde optilbeveiliging
en onderhoudsvrije tandriem.

Toepassing: uitsluitend voor privé-garages.
Niet geschikt voor industrieel /
commercieel gebruik.

11.1  Vervanglamp

Voor het inzetten / vervangen van de aandrijvingslamp

- Zie afbeelding EXl

Voor het regelen van de aandrijvingsverlichting

- zie hoofdstuk 6.2 (menu 2)

Type: alleen koudlicht-reflectorlamp
met beschermingsglas en
UV-bescherming

Sokkel: GU 5,3

Nominaal vermogen: 20 W

Nominale spanning: 12V

Stralingshoek: 36°-60°

Diameter: 51 mm

Kleur van de lamp: helder

Opmerking =

De vervanging van de koudiicht-reflectoriamp mag alleen
gebeuren als de aandrijving zonder spanning is
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8 Fout- en waarschuwingsmeldingen
Opmerking: bij een fout of een waarschuwing wordt een snel knipperend getal met een decimaalpunt weergegeven.
Mededeling
in het display[ Fout/Waarschuwing | Mogelijke oorzaken Oplossing

,'Instellen van de omkeer- Bij het instellen van de omkeergrens onderloop- ‘
grens niet mogelijk beveiliging / voorlopende fotocel stond een hindernis |

| in de weg.

Instellen van de gedeelte- | De gedesltelijke openingshoogte bevindt zich te dicht
like openingshoogte niet | bij de eindpositie "deur dicht” (< 120 mm afstand

mogelik van de geleidingsslede). |

De hindernis wegnemen.

De gedeeltelike openingshoogte moet groter
zijn.

Invoer is niet mogelijk In menu 4 is de parameter op 0 ingesteld en werd
geprobeerd de automatische sluiting te activeren
(menu 3, parameters 1-9).

Bewegingscommando is | De aandrijving werd voor de bedieningselementen
niet mogelijk geblokkeerd en een bewegingscommando werd

| gegeven.

Looptijdbegrenzing De riem is gebroken.

De aandrijving is defect.

De veiligheidsvoorziening dient geactiveerd te
worden.

De aandrijving voor de bedieningselementen
vrijgeven.

De riem vervangen.

De aandrijving vervangen.

Systeemfout Interne fout. Terugkeren naar de fabrieksinstelling
P (zie hoofdstuk 4.6) en de aandrijving opnieuw
((( ﬂﬁﬁ)) aanleren, eventueel vervangen.
i
Krachtbegrenzing De deur loopt stroef of ongelijkmatig. De deurbeweging ::orrigeren.
<<<<f: 1; )>>> | Er bevindt zich een hindernis in het bewegingsbereik | De hindernis wegnemen, eventuesi de
| van de deur. aandrijving opnieuw aanleren.
Ruststroomkring | De loopdeur is geopend. | De loopdeur sluiten.
( ) De magneet is omgekeerd gemonteerd. De magneet in de juiste stand monteren
0 (zie handleiding van het loopdeurcontact).
De test is niet in orde. Het loopdeurcontact vervangen
Fotocel Er is geen fotocel aangesloten. Een fotocel aansluiten of in menu 4 de

De lichtstraal is onderbroken.

De fotocel is defect.

Geen referentiepunt

parameter op 0 zetten.

De fotocel regelen.

De fotocel vervangen.

Onderloopbeveiligiing De lichtstraal is onderbroken.

De zender en de ontvanger controleren,
eventueel vervangen of de onderloopbe-
veiliging volledig vervangen.

Stroomuitval.

De deur in de eindpositie "deur open”
brengen.

De aandrijving werd niet N
aangeleerd

De aandrijving is nog niet aangeleerd.

De aandrijving aanleren.

~h De aandrijving bevindt zich in de &~ De aandrijving bevindt zich in een =5 De aandrijving loopt op dit

3 eindpositie “deur open". o~ tussenpositie. <(=* )) ogenblik.

=/ afe
% De aandrijving bevindt zich in de Ontvangst van een impuls van

eindpositie "deur dicht".

positie "gedeeltelijke openings-

De aandrijving bevindt zich in de
| - hoogte".

een radiocode.

(o)
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